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特注品として、通常品よりも照度を更に上げた
「高輝度エコライト」のご用意もございます。

高輝度エコライト

超高輝度エコライト

ファンがついておらず、クリーン度を
保った環境でご使用頂けます。

白色：8,960lx～163,000lx/200mm
黄色：8,950lx～162,400lx/200mm

高輝度エコライトの最大約2倍の照度で
検査頂けます。

白色：16,450lx～293,000lx/200mm
黄色：12,060lx～210,400lx/200mm

※UV-LED（ピーク波長：270-280nm）タイプも準備中です。

「見やすさ」で目視検査に最適

“見やすさ”に配慮し、レンズ、ガラスの他、金属表面、ウエハ、フィルターなど
の各種製造工程における目視検査LED照明として最適です。また、光量調節
機能があり透過・反射いずれの検査にも対応いたします。

エコライトの特徴

仕様 高輝度エコライト

シンプルでファンレス

シンプルな製品となっており、クリーン度
を保った環境で検査することができます。

視野と配光

HTはズームユニットを搭載しており視野と
配光を調整する事が可能です。

発光色

対象に合わせて、白色と黄色の２色を
用意しております。

長寿命/耐久性

優れた放熱効率でさらに長寿命高効率。
粉塵の充満する環境での耐久性に優れ
ています。

１０段階輝度調整

10段階スイッチでの輝度調整が
可能。出荷時全数検査により
光量保証をしています。※1

海外対応可能

電源100/200V対応海外での使用も
対応可能です。　※2

※1
LEDは経年変化があります。所定の照度計での定期的な照度確認をお願い致します。
ご使用環境に合わせてスイッチを選定してご使用下さい。
また、特性として光束の中心部が輝度が高く配光にはムラがあります。
特性を理解して適切にご使用願います。

※2
本製品は中国のCCC規格に対応しておりません。
中国でのご使用に際してはご注意願います。
永田（香港）有限公司に詳細はご確認下さい。

●仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

キズ・汚れなどの欠陥を、LED照明で検査

型名 LED 照度 高さ
(光束の中心までの高さ）

ズーム機能

HS120
HSW120

白色/黄色

白色/黄色

白色/黄色
詳細は

お問合せ下さい

詳細は
お問合せ下さい

白色/黄色

120mm -

-

〇

〇

180mm

120mm

180mm

HS180
HSW180

HT120
HTW120

HT180
HTW180

白色：5,980lx～
100,000lx/200mm
黄色：4,760lx～
80,000lx/200mm

白色：5,980lx～
100,000lx/200mm
黄色：4,760lx～
80,000lx/200mm
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